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DIN EN ISO 13850:2016-05

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee 1SO/TC 199 ,Safety of machin

ery” in

Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 114 ,Sicherheit von Maschinen" (Sekretariat: DIN,

Deutschland) ausgearbeiteten EN ISO 13850:2015.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-48-02 AA ,Not-H
Fachbereich des DIN-Normenausschusses Maschinenbau (NAM) wahrgenommen. Vertreter der He
und Anwender von Maschinen sowie der Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt.

alt” im
rsteller

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhangl der EU-Maschinenric¢htlinie
2006/42/EG an erstmals im Europédischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den

Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europiischen Unio
der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforde
der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

n kann
rungen

Die im Abschnitt2 und den Literaturhinweisen zitierten Internationalen Normen sind, suferg] diese

gleichzeitig als Europaische Normen i{ibernommen worden sind, als DIN-EN-ISO-Normen mit
Zahinummer veroffentlicht.

Anderungen

eicher

Gegeniiber DIN EN ISO 13850:2008-09 und DIN EN 1SO 13850 Berichtigung 1:2009-01 wurden folgende

Anderungen vorgenommen:

a) Aufnahme zusatzlicher Begriffe wie ,Wirkungsbereich eines (von) Not-Halt-Gerites” (-Geraten
,Schutzkragen” (3.7), ,Notfall“ (3.8), ,Bedienstation" (3.9);

b) Darstellung des Wirkungsbereichs eines (von) Not-Halt-Gerétes (-Geraten) (4.1.2);
¢) Behandlung von tragbaren Bedienstationen (4.6);

d) Anforderungen zum Schutzkragen an Not-Halt-Gerdten (4.5).

Frithere Ausgaben

DIN EN 418: 1993-01
DIN EN ISO 13850: 2007-03, 2008-09
DIN EN ISO 13850 Berichtigung 1: 2009-01

(3.6),
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 13850 i
EUROPEAN STANDARD |
NORME EUROPEENNE November 2015 |

|
ICS13.110 Ersatz fiir EN ISO 13850:2008

Deutsche Fassung

Sicherheit von Maschinen —
Not-Halt-Funktion —
Gestaltungsleitsatze (1SO 13850:2015)

Safety of machinery — Sécurité des machines —
Emergency stop function — Fonction d'arrét d'urgence —
Principles for design (ISO 13850:2015) Principes de conception (1SO 13850:2015)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 5. September 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter

denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem|]

etzten Stand

befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-

CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhdltlich.

Diese Europiische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung i

einer anderen

Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem

Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehe

maligen

jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, delar Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2015 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. E
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten.

N ISO 13850:2015D
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1SO/DIS 9927-5:2016(E)

— result of the check, i.e. whether or not the crane passed;
— name and signature of person carrying out the check.

NOTE This may be kept to a minimum by, for example, completing a single line of a pro-fort
located near the crane.

na record card

Any defect found shall be reported to a person authorized and competent to decide on the action to take

(e.g. to leave the crane in use, repair it, make a more detailed inspection of a part of the
whole crane or, in the event that the crane is not safe to use, to isolate and lock-off the cra
further use until the problem has been resolved).

The crane record shall be updated with the result of the inspection and the action taken.

5 Frequentinspections

5.1 General

Frequent inspections shall comprise visual and auditory inspections as specified in
functional tests according to 4.2.

NOTE In general no dismantling is required although It might be convenient to schedule t
concurrently with planned preventive maintenance.

They shall be carried out by a competent person (e.g. an experienced technician, see [SO 9

5.2 Items to be inspected

In addition to any checks specified by the manufacturer, the following items, as summaris
shall be inspected:

a) all wire ropes for broken wires, flattening, basket distortion or other signs of dama
wear and surface corrosion in accordance with 1SO 4309, other lifting media sucl
webbing belts for damage or excessive wear;

b) all rope, chain or belt terminations, pins and retaining devices, and inspection of al
damage, worn bushes or seizure; '

crane or the
ne to prevent

5.2, and the

1e inspections

927-1).

sed in table 1,

ge, excessive
h as chain or

| sheaves, for

¢) all hooks, safety latches and other load lifting attachments for damage, free movement or wear and
a visual inspection of the hook shank thread and securing nut for undue movement, which might

indicate wear or corrosion;

d) the structure for damage, for example deformation, cracked welds and loose bo
fasteners;

e) all wheels and wheel flanges for damage and excessive wear;

f) all guide roller systems for deformation, damage and excessive wear;

g) buffers to check they are present when required and for damage;

h) whether all moving parts are adequately lubricated with an appropriate lubricant;

i) the electrical equipment including the insulation resistance and a check for
contamination by oil, grease, water or dirt;

j) theelectric power feed system;
k) crane mounted lighting if fitted;

1) the rails and end stops;

© 1S0 2016 - All rights reserved

ts and other

exposure to
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DEUTSCHENORM  Entwurf Mai 2016

DIN EN 13001-3-6

=
Z

1CS 23.100.20; 53.020.20 Einspriiche bis 201?6-06-29

Entwurf

Krane -

Konstruktion allgemein -

Teil 3-6: Grenzzustdande und Sicherheitsnachweis von
Maschinenbauteilen - Hydraulikzylinder;

Deutsche und Englische Fassung prEN 13001-3-6:2016

Cranes -

General design -

Part 3-6: Limit states and proof of competence of machinery - Hydraulic cylinders;;
German and English version prEN 13001-3-6:2016

Appareils de levage a charge suspendue -

Conception générale -

Partie 3-6: Etats limites et vérification d’aptitude - Vérins hydrauliques;

Version allemande et anglaise prEN 13001-3-6:2016 '

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-04-29 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren, -

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fiir Norm-Entwiirfe
der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort
wiedergegeben; |

- oder als Datei per E-Mail an nam@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fiir Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden; '

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Maschinenbau (NAM), 60498 Frankfurtam E\lflain,
Postfach 71 08 64 (Hausanschrift: Lyoner Str. 18, 60528 Frankfurt am Main).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen,

Gesamtumfang 99 Seiten

DIN-Normenausschuss Maschinenbau (NAM)

)

@  DIN Deutsches Institut fiir Normung e, V. - [ede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Preisgruppe 19 |
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet. [ H ‘ ” 'I
|

: 3 www.din.de
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin A B

I

241805
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DEUTSCHENORM  Entwurf | August 2016

DIN EN 14492-2 DIN
1CS 53.020.20 Einspriiche bis 2016-09-22
Vorgesehen als Ersétz fiir
Entwurf DIN EN 14492-2:201.0~05

Krane -

Kraftgetriebene Winden und Hubwerke -

Teil 2: Kraftgetriebene Hubwerke;

Deutsche und Englische Fassung prEN 14492-2:2016

Cranes -

Power driven winches and hoists -

Part 2: Power driven hoists;

German and English version prEN 14492-2:2016

Appareils de levage a charge suspendue -

Treuils et palans motorisés -

Partie 2: Palans motorisés;

Version allemande et anglaise prEN 14492-2:2016

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-07-22 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbiblipthek.de,
sofern dort wiedergegeben;

Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Maschinenbau (NAM), 60498 Frankfurt am Main,
Postfach 71 08 64, Lyoner Str. 18, 60528 Frankfurt am Main.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

DIN-Normenausschuss Maschinenbau (NAM)

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung di¢ses Entwurfs

- oder als Datei per E-Mail an nam@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im

Gesamtumfang 257 Seiten

@  DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. - Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, Preisgruppe 34
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet. L |
X 5 - www.din.de
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin |
www.beuth.de a 2535699
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