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AKTUELLE ÄNDERUNGEN VORSCHRIFTEN UND NORMEN KRANE

Bernd Nowoczyn│SNS│ Hamburg, 18.04.20182

DIN EN 13155:2004-01 Krane - Sicherheit – Lose Lastau fnahmemittel

Neuer Entwurf - prEN 13155:2017- / Abstimmung national und CEN erfolgt

Neu im  Entwurf:

� Betonanker

� Nachweis Festigkeit der Lastaufnahmemittel (auch Traversen):

Prüflast: 2-fache Tragfähigkeit – keine bleibende Verformung;

Prüflast: 3-fache Tragfähigkeit: Verformung zulässig (Last muss gehalten werden).

� Ab 16.000 Lastwechsel Nachweis der Ermüdungsfestigkeit nach EN 13001-3-1 auf der Grundlage

der Lastwechsel gem. EN 13001-1 (Klassen U1 - U9 / Gesamtzahl von Arbeitsspielen) gefordert. 



AKTUELLE ÄNDERUNGEN VORSCHRIFTEN UND NORMEN KRANE

Bernd Nowoczyn│SNS│ Hamburg, 18.04.20183

DIN EN 13155:2004-01 Krane - Sicherheit – Lose Lastau fnahmemittel

Nachweisverfahren für Traversen

Nachweis der mechanischen Festigkeit jedes einzelnen

Lastaufnahmemittels durch statische Prüfung oder Prüfung mit Last



AKTUELLE ÄNDERUNGEN VORSCHRIFTEN UND NORMEN KRANE

Bernd Nowoczyn│SNS│ Hamburg, 18.04.20184

DIN EN 15011:2014-09 Krane – Brücken- und Portalkrane

Neuer Entwurf prEN 15011:2017 - / Abstimmung national in 2017 erfolgt

Gegenüber DIN EN 15011:2014-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

� 5.1: Die Normenreferenzen wurden aktualisiert; 

- 13001-3-3 Sicherheitsnachweis von Laufrad/Schiene-Kontakten

- 13001-3-5 Grenzzustände und Sicherheitsnachweise von geschmiedeten Haken 

Anmerkung zur EN 60204-32 ..Elektrische Ausrüstung von Maschinen –
Teil 32: Anforderungen für Hebezeuge

Die Anforderungen dieser Europäischen Norm gelten nicht für
kraftgetriebene Hubwerke, die in Übereinstimmung mit EN 14492-2
konstruiert wurden und in Brücken- und Portalkrane eingebaut sind.
Diese Hubwerke müssen entsprechend den in A.4 dargestellten
Grundsätzen ausgewählt werden.



AKTUELLE ÄNDERUNGEN VORSCHRIFTEN UND NORMEN KRANE

Bernd Nowoczyn│SNS│ Hamburg, 18.04.20185

DIN EN 15011:2014-09 Krane – Brücken- und Portalkrane

Neuer Entwurf prEN 15011:2017 - / Abstimmung national in 2017 erfolgt

� Festlegungen zu NOT-HALT-Funktionen und -Geräten müssen mit der EN

14492 „Krane – Kraftgetriebene Winden und Hubwerke – Teil 2: Kraftgetriebene 

Hubwerke“ abgestimmt werden (z. Zt. Widersprüche).



Bernd Nowoczyn│SNS│ Hamburg, 18.04.20186

� 5.13.7 Not-Halt-Funktion 

� Hubwerke müssen mit einer Not-Halt-Funktion 
nach EN 60204-32 versehen sein…… Die 
Anforderung in EN 60204-32:2008, 9.2.5.4.2, 
der zufolge die Rückstellung des „Not-Halt“ 
nicht den Wiederanlauf einleiten darf, gilt nicht 
für handgesteuerte Hubwerke nach 5.2.1
dieser Europäischen Norm 
(..Befehlseinrichtungen mit selbsttätiger 
Rückstellung..).

ANMERKUNG Wiederanlauf nach 
Rückstellung des „Not-Halt“ ist durch die 
automatisch zurückgestellten Bedienelemente 
ausgeschlossen. Im besonderen Fall eines 
internen Fehlers tritt keine Gefährdung auf, da 
das Hubwerk handgesteuert ist. 

� 5.3.5.3 NOT-HALT-Einrichtungen
Es gelten die Festlegungen von EN 60204-32.

� 60204-32 - 9.2.5.4 Handlungen im Notfall
(NOT-HALT, NOT-AUS)
…….Wenn eine aktive Betätigung eines NOT-
HALT- (siehe 10.7) oder NOT-AUS-Gerätes 
(siehe 10.8) einen nachfolgenden Steuerbefehl 
ausgelöst hat, muss die Wirkung dieses 
Befehls bis zu seiner Rückstellung erhalten 
bleiben. Diese Rückstellung darf nur durch eine 
manuelle Handlung am dem Ort möglich sein, 
wo der Befehl eingeleitet wurde. 

Die Rückstellung des Befehls darf das 
Hebezeug nicht wieder in Gang setzen, 
sondern nur das Wieder-in-Gang-Setzen 
ermöglichen.

AKTUELLE ÄNDERUNGEN VORSCHRIFTEN UND NORMEN KRANE

DIN EN 14492-2 DIN EN 15011 
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Bernd Nowoczyn│SNS│ Hamburg, 18.04.20187

DIN EN 15011:2014-09 Krane – Brücken- und Portalkrane

Neuer Entwurf prEN 15011:2017 - / Abstimmung national in 2017 erfolgt

Gegenüber DIN EN 15011:2014-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

� 5.2.1.3.2: Dynamische Wirkungen beim Heben einer auf dem Boden

ruhenden Last

..…c) Messen der Hubseilkraft.

Wird Verfahren b) oder c) angewendet, muss angenommen werden,

dass der Hubvorgang beginnt, wenn sich das Seil in schlaffem

Zustand befindet, und mit maximal zu erreichender

Hubgeschwindigkeit durchgeführt wird
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Bernd Nowoczyn│SNS│ Hamburg, 18.04.20188

DIN EN 15011:2014-09 Krane – Brücken- und Portalkrane

Neuer Entwurf prEN 15011:2017 - / Abstimmung national in 2017 erfolgt

Gegenüber DIN EN 15011:2014-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

� 5.2.1.5:    Überlastzustand überarbeitet und aktualisiert;
„Die maximale auf den Kran wirkende Kraft, wenn ein
Hubkraftbegrenzer in Betrieb ist, muss berechnet werden und in den
Lastkombinationen nach EN 13001-2 berücksichtigt werden“.

� 5.2.2.2:    Grenzzustände von mechanischen Bauteilen überarbeitet und
aktualisiert.
- Der Festigkeitsnachweis von Rad/Schiene -Kontakten muss nach

EN 13001-3-3 erfolgen. 

- Der Festigkeitsnachweis von Haken muss nach
EN 13001-3-5 erfolgen.
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Bernd Nowoczyn│SNS│ Hamburg, 18.04.20189

DIN EN 15011:2014-09 Krane – Brücken- und Portalkrane

Neuer Entwurf prEN 15011:2017 - / Abstimmung national in 2017 erfolgt

Gegenüber DIN EN 15011:2014-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

� 6.3.2: Prüfungen überarbeitet und aktualisiert. 

6.3.2.2 Statische Prüfung :
…..Anschließend ist die Last auf die Höhe
der statischen Prüflast zu erhöhen, ohne die Kraftantriebe dabei zu
nutzen, z. B. durch externe Vorrichtungen.

6.3.2.4 Messung der Durchbiegung des Trägers 

…Die Durchbiegung des Trägers muss gemessen werden………
…..Die gemessene Durchbiegung muss aufgezeichnet und mit dem
berechneten Konstruktionswert verglichen werden. Eine
Übereinstimmung der beiden mit einer Grenzabweichung von ± 10 % wird
als zulässig angesehen………. 
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Bernd Nowoczyn│SNS│ Hamburg, 18.04.201810

DIN ISO 4309:2013-06 (ISO 4309:2010)
Krane – Drahtseile – Wartung und Instandhaltung, Insp ektion und Ablage 

� Mit dieser DIN-Norm wurde die ISO 4309:2010 national übernommen und die

DIN 15020-2:1974-04 offiziell zurückgezogen .

� ISO 4309 wurde inzwischen überarbeitet und als ISO 4309:2017-11-30 neu 

herausgegeben (liegt nur in englischer Sprache vor).

� Der nationale Lenkungsausschuss des „CEN/TC 147 – ISO/TC 96 – Krane

und Hebezeuge“ wird noch entscheiden, ob die DIN ISO neu herausgegeben 

werden soll oder ob sie zurückgezogen wird.
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Noch Fragen?

Danke fürs Zuhören


