Normen und Vorschriften Krane

- - AEFMINAL po
: AL BURCHARD,
o,
RMI_NAL eunc,i:’,;m' L
N

4

A
—

A X L

‘ Stand: Januar 2020 |

wv N@




NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

Bisheriges Verfahren zur Veroffentlichung

von harmonisierten Normen zur Maschinenrichtlinie im Amtsblatt der EU

9.3.2018 DE Amtsblatt der Europaischen Union C 92/1
Mitteilung der Kommission im Rahmen der Durchfithrung der Richtlinie 2006/42/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates iiber Maschinen und zur Anderung der Richtlinie 95/16/EG
Datum der Beendigung
Bezugsnummer und Titel der Norm Erste Referenz der ersetzten der Annahme der
ENO (Y & i Veroffentlichung ' Konformititsvermutung
(und Bezugsdokument) ABL Norm fiir die erserzte Norm
Anmerkung 1
(1) (2) (3) (4) (5)
CEN EN ISO 12100:2010 8.4.2011 EN ISO 12100-1:2003 30.11.2013

Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestal-
tungsleitsatze — Risikobeurteilung und Risiko-
minderung (ISO 12100:2010)

EN ISO 12100-2:2003
EN ISO 14121-1:2007
Anmerkung 2.1

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020"

2 Bernd Nowoczyn - Hamburg, 22.11.2020
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

Neues Verfahren zur Veroffentlichung

von harmonisierten Normen zur Maschinenrichtlinie im Amtsblatt der EU

L 75/108 Amtsblatt der Européischen Union 19.3.2019

DURCHFUHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2019/436 DER KOMMISSION
vom 18. Mirz 2019

iiber die harmonisierten Normen fiir Maschinen zur Unterstiitzung der Richtlinie 2006/42/EG des
Europdischen Parlaments und des Rates

Seit dem 01.12.2018 erfolgt nun die Bekanntgabe von neuen harmonisierten Normen zur
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG im Journal L (Rechtsakte) und nicht mehr wie bisher im
Journal C (Mitteilungen) des EU-Amtsblattes. Damit ist eine neue Form der Bekanntgabe
verbunden, von der sich die Europaische Kommission mehr eigene Rechtssicherheit
verspricht.

Umgesetzt wird dies durch die Verdffentlichung und Zuriickziehung von harmonisierten
Normen im EU-Amtsblatt durch sogenannte Durchflihrungsbeschliisse, die jeweils in
folgende Anhange unterteilt sind:

. Anhang I: neu veroffentlichte Normen

. Anhang Il: mit Hinweisen neu verdffentlichte Normen

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020"

3 Bernd Nowoczyn - Hamburg, 22.11.2020 WVN@



NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

Neues Verfahren zur Veroffentlichung

von harmonisierten Normen zur Maschinenrichtlinie im Amtsblatt der EU

ANHANG I
Nr. Referenz der Norm Art
1. EN ISO 14118:2018 B
Sicherheit von Maschinen — Vermeidung von unerwartetem Anlauf (ISO 14118:2017)

ANHANG II
Nr. Referenz der Norm Art
L. EN 474-1:2006+A5:2018 C
Erdbaumaschinen — Sicherheit — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
ANHANG IIT
Nr. Referenz der Norm el Ty Art
chung
1. EN 1037:1995+A1:2008 19.3.2019 B
Sicherheit von Maschinen — Vermeidung von unerwartetem Anlauf
2. EN 474-1:2006+A4:2013 19.3.2019 C
Erdbaumaschinen — Sicherheit — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Hinweis: Diese Veroffentlichung betrifft nicht die Nummer 5.8.1 Sicht

Quelle: Ausziige aus Amtsblatt der Européischen Union L 75/109

)
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

Normen aus dem TC 147

Veréffentlichte Europédische Normen fiir Krane — Ubersicht
(Typ C-Normen — produktspezifische Normen) (Stand: Januar 2020)

DIN EN 1207 7-2:2008-12
DIN EN 12644-1:2003-06
DIN EN 12644-2:2009-06

Begrenzungs- und Anzeigeeinrichtungen *
Betriebsanleitung ™'
Kennzeichnung ™

[ DIN EN 12999:2019-01

Ladekrane™'

| DIN EN 13000:2014-11

Fahrzeugkrane

DIN EN 13001-1:2015-06

DIN EN 13001-2:2014-12

prEN 13001-3-7:2018

prEN 13001-3-8:2018

DIN EN 13001-3-1:2019-03

DIN EN 13001-3-2:2015-10

DIN EN 13001-3-3:2015-02

DIN EN 13001-3-4:2019-12

DIN EN 13001-3-5:2017 -02

DIN EN 13001-3-6:2018-11

Konstruktion — Allgemeine Prinzpien und
Anforderungen *

Lasteinwirkungen ™

Grenzzustinde und Sicherheitsnachweis von
Stahltragwerken

Grenzzustande und Sicherheitsnachweis von
Drahtseilen in Seiltrieben *

Grenzzustande und Sicherheitsnachweis von
Laufrad/Schienen-Kontakten ™
Grenzzustiande und Sicherheitsnachweis von
Maschinenbauteilen — Lager

Grenzzustiande und Sicherheitsnachweis von
geschmiedeten Haken ™

Grenzzustande und Sicherheitsnachweis von
Maschinenbauteilen — Hydraulikzylinder ™
Grenzzustande und Sicherheitsnachweis von
Maschinenbauteilen — Getriebe
Grenzzustande und Sicherheitsnachweis von
Maschinenbauteilen —Wellen

| DIN EN 13135:2018-08

Krane - Anforderung an die Ausnistung ™'

[ DIN EN 13155:2009-08

Lose Lastaufnahmemittel ™

DIN EN 13852-1:2014-01
DIN EN 13852-2:2005-03
prEN 13852-3:2018

Offshorekrane ™
Schwimmende Krane
Offshore-Krane mit kleiner Kapazitat

[ DIN EN 13157:2010-07

Handbetrniebene Krane *'

DIN EN 14238:2010-02

Krane — Handgefihris
Manipulatoran *

DIN EN 14492-1:2010-06
DIN EN 14492-2:2010-05

Kraftgetriebene Winden ™
Kraftgetriebene Hubwerke ™'

[ DIN EN 14439:2010-03

Turmdreh krane *'

| DIN EN 15011:2014-09

Bricken- und Portal krane

[ DIN EN 16851:2017-06

Leichtkransysteme *

[ DIN EN 13557:2009-07

Stellteile und Stewerstinde ™

| DIN EN 13586:2009-05

Zugang”

[ DIN EN 14502-1:2010-11

Hiingnn de Personenaufnahmemitte|

[ DIN EN 14502-2:2009-05

Hohenverstellbare Steuerstande ™

| DIN EN 14985:2012-05

Ausleger-Drehkrane *

DIN EN 15056:2010-02

Krane - Anforderungen an Spreader
zum Umschlag von Containem ™

“ Diese europdischen Normen (EN) sind zur Richtlinie 2006/42/EG im Amtsblatt verdffentlicht — Konformititsvermutung
Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020"

5 Bernd Nowoczyn - Hamburg, 22.11.2020
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

In Uberarbeitung befindliche Normen
Normenreihe EN 13001 — Normen zur Berechnung von Kranen

DIN EN 13001-2
Kransicherheit — Konstruktion allgemein - Teil 2: Lasteinwirkungen

Die Norm wird uberarbeitet.
Geplant sind u.a. Anderungen bzgl.:

e Kranen auf Binnenschiffen
¢ |Lasten aus Fahren uber Unebenheiten
e Anhang ZA

Der Normentwurf wurde als DIN-Entwurf veroffentlicht:
DIN EN 13001-2:2019-06 — Entwurf.

Die CEN-Umfrage wurde durchgefuhrt. Die Schlussumfrage (Formal Vote) ist
bis Mitte 2020 geplant.

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020" /

TUVNORD
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

In Uberarbeitung befindliche Normen

DIN EN 13001-3-1
Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-1: Grenzzustande und Sicher-
heitsnachweis von Stahltragwerken

Die Norm wurde uberarbeitet und im Marz 2019 im Amtsblatt der EU veroffent-
licht. Die Vorgangerfassung wird erst im September 2020 zurtickgezogen.

Anderungen wurden umfangreich u.a. eingearbeitet bzgl.:

Werkstoffen

Beiwerten fur Schraub- und Schweiliverbindungen sowie Ermudungsfes-
tigkeit

Ermudungsversuchen

Gleichung fur kombinierte Normal- und Schubspannungen

Berechnung von Kehlnahten

charakteristischen Ermidungsfestigkeiten (Kerbklassen)

Die Norm wurde als DIN-Ausgabe veroffentlicht:
DIN EN 13001-3-1:2019-03.

Die nachste Uberarbeitung dieser Norm ist bereits geplant.

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020"

)
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

In Uberarbeitung befindliche Normen

DIN EN 13001-3-2
Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-2: Grenzzustande und Sicher-
heitsnachweis von Drahtseilen in Seiltrieben

Die Norm wird uberarbeitet.
Geplant sind u.a. Anderungen bzgl.:

e Berlcksichtigung der Seillebensdauer
e Sicherheitsnachweis flr mehrlagig bewickelte Seiltrommeln
 Berucksichtigung der Arbeitszyklen It. Kranauslegung

Die Schlussumfrage (Formal Vote) wurde durchgefuhrt. Derzeit gibt es Verzo-
gerungen wegen der negativen Stellungnahme eines zustandigen Consultants.

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020" q
TUVNORD
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

In Uberarbeitung befindliche Normen

DIN EN 13001-3-4
Krane — Konstruktion allgemein - Teil 3-4: Grenzzustande und Sicher-

heitsnachweise flir Maschinenbauteile — Lager

Die Norm wurde neu erarbeitet und behandelt Gleitlager, Walzlager und Kugel-
drehverbindungen.

Die Norm wurde als DIN-Ausgabe veroffentlicht:
DIN EN 13001-3-4:2019-12.

Die EN-Fassung wurde leider ohne Korrektur veroffentlicht, weshalb im nationa-
len Vorwort auf verbliebene Fehler hingewiesen werden musste:

JHinweis zur Ubersetzung: In Abschnitt 5.2.21 wurde eine Nationale Ful3note
(Hinweis auf Korrektur des Formelzeichens) eingepflegt.”

Die Schlussumfrage (Formal Vote) wurde durchgefiihrt. Nachster Schritt ist die
Verdffentlichung im EU-Amtsblatt.

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020" q
TUVNORD
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

In Uberarbeitung befindliche Normen

DIN EN 13001-3-5
Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-5: Grenzzustande und Sicher-

heitsnachweise von geschmiedeten Haken
Die Norm wird Uberarbeitet.

Geplant ist die Erganzung von gegossenen Haken.

Die Schlussumfrage (Formal Vote) wurde durchgeflhrt. Derzeit gibt es Verzo-
gerungen wegen der negativen Stellungnahme eines zustandigen Consultants.

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020"

)
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

In Uberarbeitung befindliche Normen

DIN EN 13001-3-6
Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-6: Grenzzustande und Sicher-
heitsnachweis von Maschinenbauteilen — Hydraulikzylinder

Die Norm wurde neu erarbeitet und im Marz 2019 im Amtsblatt der EU verdof-
fentlicht.

Die Norm wurde als DIN-Ausgabe verdffentlicht:
DIN EN 13001-3-6:2018-11.

Diese neue Norm wird bereits wieder Uberarbeitet.
Geplant ist u.a. eine Anderung beim Nachweis der statischen Festigkeit bzgl.
der Unterscheidung zwischen aktiven und passiven Zylindern (Beiwert fur den

Wirkungsgrad beim Bemessungsdruck).

Der Normentwurf liegt vor. Nachster Schritt ist die CEN-Umfrage.

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020"

)

TUVNORD
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

In Uberarbeitung befindliche Normen

prEN 13001-3-7

Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-7: Grenzzustande und Sicher-
heitsnachweise fiir Maschinenbauteile — Verzahnungen und Getriebe

Die Norm wird neu erarbeitet.

Geplant sind Inhalte bzgl.:

Anforderungen an Getriebe, Zahnrader usw.

Faktoren (z.B. Lastannahmen, Risikofaktoren)

Verweisen auf ISO-Normative fir die Berechnung
Unterscheidung verschiedener Ausfilhrungen und Anforderungen

Der Normentwurf wurde als DIN-Entwurf veroffentlicht:
DIN EN 13001-3-7:2019-05 — Entwurf.

Die CEN-Umfrage wurde durchgefuhrt. Aufgrund der dabei umfangreich einge-
reichten Kommentare wurde eine zweite CEN-Umfrage diskutiert. Die Schluss-
umfrage (Formal Vote) als nachster Schritt verzogert sich dadurch voraussicht-
lich.

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020" q
TUVNORD
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

In Uberarbeitung befindliche Normen

prEN 13001-3-8
Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-8: Grenzzustande und Sicher-

heitsnachweise fiir Maschinenbauteile — Wellen
Die Norm wird neu erarbeitet.

Geplante Inhalte sind neben Wellen auch Achsen. Nicht im Anwendungsbereich
sind Wellen und Achsen als Bestandteile anderer Komponenten (z. B. Getriebe,
Motoren).

Der Normentwurf wurde als DIN-Entwurf verdoffentlicht:
DIN EN 13001-3-8:2018-06 — Entwurf.

Die CEN-Umfrage wurde durchgeflihrt. Aufgrund der dabei umfangreich einge-
reichten Kommentare war eine zweite CEN-Umfrage geplant. Mittlerweile wurde
die Bearbeitung gestoppt. Die Streichung dieser Norm aus dem Arbeitspro-
gramm steht im Raum.

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020" q
TUVNORD
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

In Uberarbeitung befindliche Normen

Anmerkung

Da einige Teile der Normenreihe EN 13001 als harmonisierte Normen noch
immer fehlen und bestehende bereits wieder lberarbeitet werden, sind die im
Rundschreiben ,Krane SV 18" (inkl. zugehoriger Anlage ,Vermerk zur Anwen-
dung der DIN 15018 / EN 13001") gegebenen Hinweise zur Anwendung der
Normenreihe EN 13001 derzeit nach wie vor zutreffend.

Auszug aus Rundschreiben Krane SV 18/2013

Da sich die bisher angewendeten DIN-Normen, wie z. B. DIN 15018 Teil 1 (Krane -
Grundsatze fiir Stahltragwerke — Berechnung) tber Jahrzehnte in der Praxis be-
wahrt haben und es aus den vorliegenden Erfahrungen dazu auch keine sicherheits-
technischen Bedenken gibt, konnen diese bei der Risikobeurteilung des Herstellers
weiter beriicksichtigt und damit dann auch danach konstruiert und gebaut werden.

In der Konformitatserklarung sollte dann die Anwendung derartiger Berechnungsgrund-
lagen angegeben werden.

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020" q
14 Bernd Nowoczyn - Hamburg, 22.11.2020 TUVNORD




NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

In Uberarbeitung befindliche Normen

prEN ... Krane — Ausfiihrung von geschweilRten Verbindungen

Im TC 147 wurde Mitte 2018 eine Arbeitsgruppe (WG 6) gebildet, die eine ent-
sprechende Norm erarbeiten sollte. Ein Arbeitsentwurf wurde erstellt und eine
Umfrage dazu durchgefuhrt.

Im Juni 2019 wurde die Einstellung der Arbeiten und die Auflosung der Arbeits-

gruppe (WG 6) beschlossen. Die Erstellung eines gemeinsamen Dokumentes,
das Anforderungen aller Kranarten abdeckt, schien nicht realisierbar zu sein.

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020" /j
15 Bernd Nowoczyn - Hamburg, 22.11.2020 TUVNORD



NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

In Uberarbeitung befindliche Normen

DIN EN 13135
Krane — Sicherheit — Konstruktion — Anforderungen an die Ausriistungen

Die Norm wurde Uberarbeitet und im Marz 2019 im Amtsblatt der EU vercffent-
licht. Die Vorgangerfassung wird erst im September 2020 zuruckgezogen.

Anderungen wurden u.a. eingearbeitet bzg|.:

» sicherheitsbezogenen Teilen von Steuerungen

e Transport feuerfllissiger Metalle
e Verweisen auf Normenreihe EN 13001

Die Norm wurde als DIN-Ausgabe verdéffentlicht:
DIN EN 13135:2018-08.

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020"

)

TUVNORD
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

In Uberarbeitung befindliche Normen

DIN EN 13557
Krane — Stellteile und Steuerstande

Eine Uberarbeitung der Norm ist geplant.

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020"

17 Bernd Nowoczyn - Hamburg, 22.11.2020
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

In Uberarbeitung befindliche Normen

DIN EN 13586
Krane — Zugang

Die Norm wird uberarbeitet.
Geplant sind u.a. Anderungen bzgl.:

* normativer Verweise

o Begriffsdefinitionen

o Konkretisierung der Klassifizierung von Typ 2-Zugangen

e Aufnahme von Wendeltreppen

e Rickenschutz, Handlaufe und Seitenschutz

¢ Festigkeit, Zugangsmoglichkeiten und deren Tragkonstruktionen
e Abmessungen (Tabellen)

* Anhang ZA

Der Normentwurf wurde als DIN-Entwurf veroffentlicht:
DIN EN 13586:2019-09 — Entwurf.

Die CEN-Umfrage wurde durchgeflihrt. Nachster Schritt ist die Schlussumfrage
(Formal Vote).

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020"

18 Bernd Nowoczyn - Hamburg, 22.11.2020 TUVNORD
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

In Uberarbeitung befindliche Normen

DIN EN 144921
Krane — Kraftgetriebene Winden und Hubwerke — Teil 1: Kraftgetriebene

Winden
Die Norm wird uberarbeitet.

Die geplanten Anderungen sind umfassend, u.a. soll der Anwendungsbereich
Winden zum Heben ausschlieten. Diese sind dann eindeutig in EN 14492-2 zu

finden.

Die CEN-Umfrage wurde durchgeflihrt. Die Schlussumfrage (Formal Vote) ver-
zogert sich weiterhin aufgrund negativer Stellungnahmen der Consultants flr

Ex-Schutz und Larm (ATEX und Noise).

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020" q
TUVNORD

19 Bernd Nowoczyn - Hamburg, 22.11.2020



NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

In Uberarbeitung befindliche Normen

DIN EN 14492-2
Krane — Kraftgetriebene Winden und Hubwerke — Teil 2: Kraftgetriebene

Hubwerke

Die Norm wurde Uberarbeitet, kann aber in der jetzigen Fassung nicht im EU-
Amtsblatt veroffentlicht werden. Grinde sind eine negative Stellungnahme des
zustandigen Consultants fur die Maschinenrichtlinie sowie die eingereichten
technischen Kommentare im Rahmen der Schlussumfrage (Formal Vote).

Anderungen wurden u.a. eingearbeitet bzgl.:

e Verweisen auf Normenreihe EN 13001 (u.a. flr die Hubwerkseinstufung)
e Verweisen auf EN 13135 (u.a. fur Anforderungen beim Transport feuer-
flussiger Massen)

Die Norm wurde als DIN-Ausgabe veroffentlicht:
DIN EN 14492-2:2019-09.

Eine Anderung der Norm (Amendment) ist erforderlich, bevor eine neue Fas-
sung im EU-Amtsblatt verdffentlicht werden kann.

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020" q
TUVNORD
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

In Uberarbeitung befindliche Normen

DIN EN 13155
Krane — Sicherheit — Lose Lastaufnahmemittel

Die Norm wird uberarbeitet. Die vorherige Uberarbenung (siehe Normentwurf
DIN EN 13155:2014-12) wurde bereits wegen Uberschreitung der Bearbei-
tungszeiten durch CEN aus dem Arbeitsprogramm gestrichen.

Geplant sind u.a. Anderungen bzgl.:

+ Festigkeitsnachweis mechanisch lastiragender Teile:
o LAM ausgelegt flir max. 16 000 Lastwechsel:

Priflast mit 2-facher Tragfahigkeit im elastischen Bereich (ohne
bleibende Verformungen) und

Priflast mit 3-facher Tragfahigkeit im plastischen Bereich (Last
muss gehalten werden, bleibende Verformungen zulassig)
o LAM ausgelegt fur tber 16 000 Lastwechsel:
Nachweis nach Normenreihe EN 13001 mit vorgeschriebenem Ri-
sikobeiwert von 1,4
o Prifverfahren (Einzelpriifung erforderlich fir alle LAM ausgelegt fir ber
16 000 Lastwechsel, aulier Traversen und Transportankersysteme)

e Erganzung von Transportankersystemen fir das Heben von Betonfertig-
teilen

Die Schlussumfrage (Formal Vote) verzogerte sich, wurde aber mittlerweile
durchgeflhrt.

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020"

21 Bernd Nowoczyn - Hamburg, 22.11.2020
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

In Uberarbeitung befindliche Normen

DIN EN 15011
Krane - Briicken- und Portalkrane

Die Norm wird uberarbeitet.

Geplant sind u.a. Anderungen bzgl.:

* dynamischer Beiwerte (¢ entfallt)
¢ Prufungen (u.a. Forderung nach Messung der Tragerdurchbiegung)

Die CEN-Umfrage wurde durchgefihrt. Im Rahmen der Schlussumfrage (For-
mal Vote) gibt es derzeit Verzogerungen.

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020" q
22 Bernd Nowoczyn - Hamburg, 22.11.2020 TUVNORD



NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

In Uberarbeitung befindliche Normen

DIN EN 60204-32
Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausriistung von Maschinen -

Teil 32: Anforderungen fiir Hebezeuge

Die Norm wird uberarbeitet.

Deutschland hat Einspriche als Kommentare zum aktuellen Entwurf einge-
reicht. Sie zielen u.a. darauf ab, Hersteller zu verpflichten, konkrete Vorgaben
zu machen fur die Messungen, die Betreiber im Rahmen von wiederkehrenden
Prufungen bzw. Wiederholungsprifungen durchfiihren missen. Dadurch sollen
z.B. fur Messungen gem. DGUV V 3 konkrete Messpunkte und Referenzwerte

zur Verfugung stehen.

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020" q
TUVNORD
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

In Uberarbeitung befindliche Normen

DEUTSCHE NORM April 2020

DIN EN ISO 13857

=,
Z

Schutzende Konstruktionen mit
schlitzformigen Offnungen mit e >
180 mm und quadratische oder
kreisférmige

Offnungen mit e > 240 mm (siehe
4.2.4.1) durfen nicht ohne
zusatzliche SchutzmaRnahmen
verwendet werden, da sie den
Zugang des ganzen Korpers
ermdglichen kénnen.

IC5 13.110 Ersatz fiir
DIN ENISO 13857:2008-06

Sicherheit von Maschinen -

Sicherheitsabstinde gegen das Erreichen von Gefihrdungsbereichen mit
den oberen und unteren Gliedmafien (IS0 13857:2019);

Deutsche Fassung EN IS0 13857:2019

Safety of machinery -

Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs
(IS0 13857:2019);

German wareinn FN TSN 13RS 7.200100

Anderungen

Gegeniiber DIN EN IS0 13857:2008-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Karpersugang ermaoglichen,;

¢] Erginzung von Anforderungen an die Schutzeinrichmung bei vorhandenem Risiko des vorhersehbaren
Umgehens;

d) Norm redaktionell iiberarbeitet,

a) Anpassung des Begriffs des niedrigen Risikos in Hinblick auf eine Ubereinstimmung mit
ISO 12100:2010;

—»> b] EKlarstellung erginst, dass I'_"Iﬂ:nungen von 1280mm in der schiitzenden Konstuktion den wollen

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020"
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Weitere in Uberarbeitung befindliche
Normen

DIN EN 14439
Krane - Sicherheit - Turmdrehkrane

prEN 17076
Turmdrehkrane - Antikollisionssysteme — Sicherheitstechnische Anforde-

rungen

DIN EN 12999
Krane - Ladekrane

prCEN/TS 17471
Krane - Ladekrane - Interface zwischen Ladekran und Arbeitsbiihne

DIN EN 13000
Krane — Fahrzeugkrane

DIN EN 138521
Offshore-Krane fiir alilgemeine Verwendung

prEN 13852-3 Die Norm wird neu erarbeitet| Der Normentwurf wurde als DIN-Entwurf veroffentlicht:
Offshore-Krane mit kleiner Kapazitat DIN EN 13852-3:2018-11 — Entwurf.

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020" q
TUVNORD
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Restnutzungsdauer von Hubwerken

Generaliiberholung von Winden, Hub- und Zuggeraten nach 10 Jahren

Vermehrt wurde in letzter Zeit wieder diskutiert, ob bei Kranhubwerken nach 10
Jahren Betriebszeit kategorisch eine Generaliberholung durchzuflhren ist.

Auf Grundlage gangiger Regelwerke ist dies nicht der Fall.

Stattdessen ist im Rahmen der wiederkehrenden Prifungen von Kranen gem.
DGUV V 52 i.V.m. DGUV V 54 sowie FEM 9.755 der verbrauchte Anteil der
vom Hersteller genannten theoretischen Nutzungsdauer fur die Kranhubwerke
zu berucksichtigen. Das heilt, es ist im Einzelfall zu priifen, ob eine General-
uberholung der Kranhubwerke erforderlich ist.

Zudem sind die Prifhinweise der Hersteller in den Betriebsanleitungen zu be-
achten, siehe DGUV V 52 § 26 Abs. 1.

Ausfuhrliche Informationen zu diesem Sachverhalt enthalt:

Anlage Nr. 3 — Generaliiberholung von Winden, Hub- und Zuggeraten nach
10 Jahren.

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2020" q
TUVNORD
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Restnutzungsdauer / Generaliberholung
von Stahltragwerken / Hubwerken

Sichere Betriebsperiode Hubwerk Sichere Betriebsperiode Stahlbau

» Berechnung der Restnutzungsdauer durch » Lastwechsel/Arbeitsspiele statt
Ermittlung der Volllastbetriebsstunden Volllastbetriebsstunden werden fiir die

» Wellen und Lager i.d.R. nicht hinreichend Ermittlung der Restnutzungsdauer zugrunde
visuell prufbar gelegt

> bei Erreichen der Nutzungsdauer ist > Die Erfassung (Zahlung) der Lastwechsel ist in

schlagartiges Versagen moglich der Praxis schwierig

Stahlbau ist i.d.R. gut visuell prufbar

Im Kranbau haufig eingesetzte Baustahle sind
"gutmutig" bzgl. ihres Ermtdungsverhaltens
» Schlagartiges Versagen, wie z.B. bei Wellen,
ist nicht Ublich

Y VY

Es stellt sich die Frage, was eine Stahlbau-Generaliiberholung, wie sie von
ISO 12482:2014-09 bei Erreichen der Nutzungsdauer gefordert wird, konk-
ret beinhalten sollte.

Im Einklang mit 1SO 12482:2014-09 kann diese theoretisch-rechnerische
Betrachtung nie allein, sondern immer nur als Unterstitzung fur die visuelle
Prifung gesehen werden, deren Ergebnis weiterhin maf3gebend bleiben muss.

Quelle: In Anlehnung an das Rundschreiben "Krane SV 25/2020" /j
TUVNORD
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Quelle:

Fachliche Stellungnahme des FB HM zu
Sicherheitsanforderungen an Assistenzsysteme von Maschinen

https://www.unfallkassen.de/medien/fb-holzundmetall/publikationen/infoblaetter/infobl_deutsch/ass_maschinen.pdf

¥ DGUV

Fachbereich Holz und Metall
senschaft

Fachliche Stellungnahme des FB HM zu
Sicherheitsanforderungen an Assistenzsysteme von Maschinen

Begrifflich angelehnt an die bekannten Fahrerassistenzsysteme aus der Automobilindustrie
werden auch in der Automatisierung von Maschinenfunktionen zunehmend unterstitzende
Systeme, sogenannte Assistenzsysteme, eingesetzt.

Diese kdnnen in Abhangigkeit ihrer Ausfiihrung vereinfachend in zwel Gruppen eingeteilt
werden:

« Signalisierende (d. h. informierende, wamende) Assistenzsysteme, die Zustande oder
Informationen dber die Ausfithrung der Maschinenfunktion und ggf. Gber Gefahren-
situationen z. B. Giber Anzeigen, Monitore, Displays bzw. Akustikmelder optisch und /
oder akustisch darstellen. Bei signalisierenden Systemen wird ein Eingriff in die
Funktions- bzw. Bewegungssteuerung von dem jeweiligen Bediener erwartet. Es
erfolgt keinerlel automatisierter selbststandiger Eingnff des Assistenzsystems in die

Maschinensteuerung. Der Bediener ist fiir den jeweiligen gefahrdungsfreien Ablauf der
Maschinenfunktion verantwortlich.

Steuernde Assistenzsysteme, die situations- bzw. zustandsbezogen selbstandig auf

die Funktion bzw. Bewegung der Maschine einwirken. Bei steuernden Assistenz-

systemen wird im Rahmen einer definierten Reaktion und mit definierten Schnittstellen

zur Maschinensteuerung der Bewegungsablauf durch das jeweilige Assistenzsystem

vorgesteuert. Je nach Ausfithrung kann (oder nicht) dieser funktionale Eingriff noch
Bed: = N ]

Sowohl bei signalisierenden als auch bei steuemden Assistenzsystemen kann ein Ausfall
zu gefahrichen Zustianden der Maschine fithren, da der Operator sich auf dessen
ordnungsgemale Funktion verlasst. So kann beispielsweise bei einem kamerabasierenden
System das _Einfrieren® des Kamerabildes zu einer‘1 gefahrbringenden Situation|fuhren, da
die reale momentane Darstellung der Umgebung nicht mehr gegeben ist. Ber einem
steuernden System kann ein Fehler zu ungewollten Bewegungen fiihren oder verhindern,
dass eine notwendigerweise stillzusetzende gefahrbringende Bewegung nicht oder nicht
rechtzeitig stillgesetzt wird.

Dies bedeutet, dass bei beiden Arten ein gefhrliches Ausfallszenario zu betrachten ist und
demzufolge auch die Methoden der funktionalen Sicherheit angewendet werden missen.
Die Umsetzung von spezifischen Anforderungen hierzu ist je nach Applikation, also dem
Risiko angemessen, mit einem entsprechenden Sicherheitsniveau fiir das Assistenzsystem
und dessen Entwicklung erforderlich.

Derzeit werden in den Prif- und Zertifizierungsstellen des FB HM vermehrt steuernde
Assistenzsysteme vorgestellt. Aktuell sind dies Umfahrsteuerungen, Pendeld3mpfungs-

1 sowie Antikollisic in der Hebezeug-Indusirie. Diese Assistenzsysteme
beeinflussen entweder teilautomatisch oder vollautomatisch die jeweilige Maschinen-
steuerung.

Deutache Gesstziiche Hausagresse
Unfallversicherung 6. V. (DGLUV)  Benms0enassensanan HOI una Metsll

Spitzerverband der chen 55124 Mairz
Emﬁwnmgﬂdm Teefon: +43 711 133414578
Unfalverschenngsiiager der TeleE +43 T11 133424578
Offentichen Hand E-Mal- -holanametalgbghm.de
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deruf:

Einige Anwendungen erauben es, dass der Bediener ein Assistenzsystem passiviert, so
dass die Betriebsarten _mit Assistenzsystem® und ,ohne Assistenzsystem® méglich sind.

Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass der Einsatz von Assistenzsystemen nicht auf den
Anwendungsbereich _Hebezeuge® beschrankt bleiben wird, sondem dass diese in unter-
schiedlichen Maschinen eines Produktionsablaufes angewendet werden kénnen.

Assistenzsysteme sind im Maschinen- und Anlagebau bisher normativ nur vereinzelt und
nur fir signalisierende Assistenzsysteme an maobilen Maschinen geregelt (beispielsweise
1SO 16001: Erdbaumaschinen — Gefahrenerkennungssysteme und Sichthilfen). Daher sind
aus Sicht des FB HM fiir die Anwendung von Assistenzsystemen bzgl. der Sicherheits-
anforderungen mindestens nachfolgende Punkte zu beriicksichtigen:

» Die Passivierung eines Assistenzsystems ist durch eine Signaleinrichtung dauerhaft
anzuzeigen.

« Ein Passivieren eines Assistenzsystems darf nur im Stillstand der jeweiligen
Bewegung tber eine Abwahleinrichtung (Betriebsartenwahlschalter) stattfinden.

« Bei Aufireten eines Steuerungsfehlers (LAusfalls®) in einem Assistenzsystem ist der

sichere Zustand der Maschine einzuleiten.

Der Ausfall eines Assistenzsystems ist ebenfalls zu signalisieren. Das emeute

Einleiten relevanter Maschinenbewegungen darf erst nach Passivierung des

Assistenzsystems erfolgen.

« |Je nach Applikation ist in Absprache mit der Prufstelle die Auswahl des erforderlichen
Sicherheitsniveaus fir das Assistenzsystem zu treffen.

» Auch bei signalisierenden Systemen ist eine Betrachtung der funktionalen Sicherheit

erforderlich.

« Das Sicherheitsniveau (PL oder SIL) des Assistenzsystems kann das gleiche Sicher-
heitsniveau (PL oder SIL) wie fir die Maschinenbewegung selbst erfordern. Hierbei ist
zu beriicksichtigen, dass vollautomatisierte Systeme ein héheres Sicherheitsniveau
erfordern kénnen als Systeme, die die Funktion ,Telemonitoring” realisieren.

o Fur die Beurteilung des erforderlichen Sicherheitsniveaus (PL oder SIL) werden die
Malnahmen und Fehlerarten gemaf EN 1SO 13849 bzw. EN 62061 zu Grunde gelegt.

e Fir die Ausfihrung der elektrotechnischen/elekironischen Konstruktion wird die
Normenreihe EN 60204-XX als Anforderung und Prifgrundlage zu Grunde gelegt.

Diese Information wurde in Kooperation mit dem IFA, Sankt Augustin, Fachbereich
Unfallverhitung/Produktsicherheit und dem FB HM (SG MAF), Mainz erstellt.

Kontakt:
Herr Dipl.-Ing. Berthold Heinke
Leiter Th feld Sicherheitssteuerungen und -komponenten

im Sachgebiet Maschinen, Anlagen und Fertigungsautoemation (SG MAF)
das FB HM der DGUV

Mainz, den 3. November 2017

Unfallversicharung &, V. (DGUV)  Benifsgenossenschan Holz und Metall
Isaac-Fuda-Alize 18

= der chen 55124 Mairz
Emmmwmﬂunaw Telefon: #48 711 1334-14573
Unfaiversichenungsirages der Tekfa +43 711 133424575
Omermicnen Hand E-Mak T-N0ENaMEEgngnm. 02
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Positionspapier Automatikkrananlagen

https://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Fachthemen/Krane/Positionspapier-Automatikkrane.pdf

w DG UV 3 Quittierungstaster:

Fachbereich Holz und Metall
Berufsgenossenschaft Fiir die Wiederfreigabe; des Automatikbetriehes gift:

Beer

Sachgebist —  Der Wiederanlauf des Automatikkranes, nach Offnen und Schliefen einer Zugangs-
Hitten- und Watzwerksanlagen, tlr, muss durch einen Quittizrungstaster abgesichert werden;

Gieflersien, Hebetechnik .
— Mach dem Offnen einer Zugangstir darf nur noch Handbetrieb mdglich sein;

— Der Quittierungstaster muss so angebracht werden, dass er nicht von Positionen in-

HWGH 612.1:611.37 - o
KrD/Pae Disseldorf, 21.08.2018 nerhalb der Umzaunung betatigt werden kann.

4, Steuerung:

Automatikkrananlagen
Fir die sicherheitsgerichteten Funktionen der Automatikkrananlage qgilt:

Die sicherheitsgerichieten Funktionen der Automatikkrananlage sind so auszufihren,

Bei Automatikkrananlagen ist grundsaizlich Folgendes zu beachten: —_
dass diese die Anforderungen der Kategorie 3 und Performancelevel d entsprechend

der DIN EN 150 138491 erfillen.

1. Umzdunung: — Die Ahsicherung von z. B. den automatischen Fahrbewegungen von Kran, Kaize,
~ : ) ) — Hubwerk und Drehwerk muss dabei durch Zwei unabhanagige Einrichtungen erfolgen
Fiir den Gefahrenbereich des Kranes im Automatikbetrieb gilt: (z B. 2 Wegerfassungssysteme, zweikanaliges Stillsetzen der Antriebe).
— Die Umzaunung muss mindestens 2 m hoch sein; —  Bei der 2-kanaligen Signalverarbeitung sind
— Die Anforderungen der DIN EN 150 13857 sind bei der Ausfuhrung der Umzaunung « eine einzige handelsiibliche Standard SPS

einzuhalten (z. B. Durchgreifen, Ubergreifen).
+ ein handelsiblicher Standard Freguenzumrichier,

# ein nicht sicherheitsgerichtetes Bussystem oder
2. Zugange: * gine nicht sicherheitsgerichtete Funkstrecke

Fiir den Zugang zum Gefahrenbareich des Automatikkranes gilt: ohne zusatzliche steuerungstechnische Maknahmen nicht ausreichend.

— Die Stellung der Zugangstiren muss steuerungstechnisch dberwacht werden. Dies
kann z. B. durch Grenztaster mit Personenschutzfunktion, die zwangsdffnend und
zwangsliufig wirken, erfolgen;
Diisseldorf, den 21.08 2018
— Diese Turen sind abschhielbar auszufihren oder mit einer elekiromechanischen /
elektromagnetischen Zuhaliung zu versehen;

— Beim Ofinen dieser Tiren muss Not-Halt bzw. Not-Aus mindestens in STOP Kate-

gone 1 ausgelost werden. Die Anforderungen der Kategorie 3 und des Performance
Level d entsprechend der DIN EN IS0 13849-1 sind zu erflllen. {Kr:aus]

Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV)

TUVNORD
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Risikobeurteilung von Maschinen und Anlagen —
Malnahmen gegen Manipulation von Schutzeinrichtungen

W BGHM

Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

209-092

DGUV Information 209-092 2.2.4 In-Betrieb-Nehmen und Service

Als Leiterin oder Leiter einer Herstellfirma missen Sie das Servicepersonal
in Bezug auf das Thema Manipulation sensibilisieren. Dem Servicepersonal
ist untersagt, wahrend des In-Betrieb-Nehmens oder bei Wartungen selbst
Manipulationen vorzunehmen und auf diese Weise der betreibenden Firma
zu signalisieren, dass die Maschine nicht in jeder Lebensphase ohne Mani-
pulation bedienbar ist.

Der Hersteller muss sein Servicepersonal dazu anhalten festzustellen, ob
die eigenen Maschinen manipuliert werden, um diese Information im kon-
kreten Fall an die Konstruktionsabteilung weiterzuleiten.

Anmerkung: Eine wichtige Informationsquelle ist der oder die Verantwort-
liche im Einsatzbetrieb selbst. Von regelmdfigen Rickmeldungen lber
die Erfahrungen im Betrieb und den Umgang mit der Maschine profitieren
beide Parteien. In diesen Rilckmeldungen sollfe ebenfalls ber eventuelle
(Beinahe-)Unfdlle und gefahrliche Situationen berichtet werden.

Risikobeurteilung von Maschinen
und Anlagen — Mainahmen gegen
Manipulation von Schutzeinrichtungen

10
Ein Leitfaden fur Hersteller,
Konstrukteurinnen und Konstrukteure

April 2019
Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV) /j
TUVNORD
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Personensicherung am Kran - Handlungshilfe fir Betreiber

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3600

Fachbereich AKTUELL

FBHM-100

Handlungshilfe fir Betreiber

Stand: 22.03.2019

Krane sind grundsitzlich nicht fir die Per-
sonensicherung gegen Absturz vorgesehen.
In der Praxis kann es jedoch vorkommen, dass
Arbeiten mit Hubarbeitsbiihnen, Geriisten
oder Personenaufnahmemitteln (Arbeitskor-
ben) nicht durchgefiihrt werden kiénnen und
technische  Absturzsicherungsmafnahmen
nicht anwendbar sind. Auch der Einsatz von
PSA gegen Absturz kann scheitern, weil
herkdmmiliche Anschlageinrichtungen nicht
verwendet werden konnen oder Anschlag-
moglichkeiten fehlen. In der Praxis stellt sich
dann die Frage, ob ein Kran zur Personen-
sicherung genutzt werden kann.

Diese ,Fachbereich AKTUELL* dient als
Handlungshilfe zur Gefihrdungsbeurteilung
und zur Festlegung geeigneter Schutzmaf-
nahmen fiir die Personensicherung innerhalb
Deutschlands.

[o] I=
i = I
@

o

Bild1: Personensicherung an der Krankonstruktion

Personentransport, Personensicherung bei
Montage-, Rist-, Wartungs- und
Servicearbeiten am Kran selbst werden hier
nicht betrachtet.

1 Rechtslage

Krane sind Maschinen im Sinne des Produki-
sicherheitsgesetzes (9. ProdSV — Maschinenver-
ordnung) [1]. Nach § 3 dieser Verordnung darf ein

Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV)
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Sachgebiet Hitten-, Walzwerksanlagen, Gieflereien und Hebetechnik
Personensicherung am Kran

¥ DGUV

Fachbereich Holz und Metall
Be enossenschaft

Holz und Metall

Inhalt

1 Rechtslage 1
2 Gefahrdungen 2
3 Personensicherung mit dem ortsfesten

Kran

4 Personensicherung am ortsveranderlichen
Kran 5
5 Or i rische und perse bezogene
Schutzmalnahmen.......oomesmesmessnesnns |
6 Zusammenfassung und
A jsgrenzen 9

Hersteller Krane nur in Verkehr bringen, wenn bei
bestimmungsgematter Verwendung oder vorher-
sehbarer Fehlanwendung die Sicherheit und die
Gesundheit wvon Personen nicht gefahrdet
werden. In den Gemeinschaftsrichtlinien der EU
und in den harmonisierten Normen, die sich an die
herstellende Firma wenden, finden sich keine
Aussagen zur Personensicherung am Kran. Die
bestimmungsgemaite Verwendung von Kranen ist
das Heben von Lasten.

Das Betreiben von Kranen ist in der Richtlinie
2009104/EG [2], national umgesetzt in der Be-
triehssicherheitsverordnung (BetrSichV) [3]und in
den Unfallverhitungsvorschriften geregelt. Nach
§ 3 BefrSichV ist die betreibende Firma vor der
erstmaligen Verwendung eines Arbeitsmitiels
verpflichtet, eine Gefahrdungsheurteilung durch-
zufiihren. Die dabei ermittelten Schutzmafinah-
men sind nach dem Stand der Technik zu trefien.

Anforderungen an personliche Schutzausriist-
ungen gegen Absturz sind in der europdischen
PSA-Verordnung 2016/425 des europaischen
Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2016 dber

Ak
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