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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

Harmonisierte Normen fir Krane

Veréffentlichte Européische Normen fiir Krane — Ubersicht

(Typ C-Normen — produktspezifische Normen) (stand: Januar 2021)

DIN EN 12077-2:2008-12
DIN EN 12644-1:2009-06
DIN EN 12644-2:2009-06

Begrenzungs- und Anzeigeeinrichtungen *
Betriebsanleitung ¥
Kennzeichnung *

DIN EN 13001-1:2015-06

DIN EN 13001-2:2014-12
DIN EN 13001-3-1:2019-03

DIN EN 13001-3-2:2015-10
DIN EN 13001-3-3:2015-02
DIN EN 13001-3-4:2019-12
DIN EN 13001-3-5:2017-02
DIN EN 13001-3-6:2018-11
prEN 13001-3-7:2018

prEN 13001-3-8:2018

Konstruktion — Allgemeine Prinzipien und
Anforderungen *

Lasteinwirkungen *!

Grenzzustinde und Sicherheitsnachweis von
Stahltragwerken *

Grenzzustinde und Sicherheitsnachweis von
Drahtseilen in Seiltrieben *

Grenzzustande und Sicherheitsnachweis von
Laufrad/Schienen-Kontakten ¥
Grenzzustinde und Sicherheitsnachweis von
Maschinenbauteilen - Lager

Grenzzustinde und Sicherheitsnachweis von
geschmiedeten Haken *

Grenzzustande und Sicherheitsnachweis von
Maschinenbauteilen — Hydraulikzylinder
Grenzzustinde und Sicherheitsnachweis von
Maschinenbauteilen — Getriebe
Grenzzustinde und Sicherheitsnachweis von
Maschinenbauteilen — Wellen

| DIN EN 13135:2018-08

Krane — Anforderung an die Ausriistung *

| DIN EN 13557:2009-07

Stellteile und Steuerstinde *

| DIN EN 13586:2009-05

Zugang ¥

| DIN EN 14502-1:2010-11

Hiangende Personenaufnahmemittel

| DIN EN 14502-2:2009-05

Hohenverstellbare Steuersténde

[ DIN EN 12999:2019-01

Ladekrane |

[ DIN EN 13000:2014-11

Fahrzeugkrane ¥/ |

[ DIN EN 13155:2009-08

Lose Lastaufnahmemittel |

DIN EN 13852-1:2014-01
DIN EN 13852-2:2005-03
prEN 13852-3:2018

Offshorekrane ¥
Schwimmende Krane
Offshore-Krane mit kleiner Kapazitat

| DIN EN 13157:2010-07

Handbetriebene Krane *

DIN EN 14238:2010-02

Krane — Handgefiihrte
Manipulatoren *

DIN EN 14492-1:2010-06
DIN EN 14492-2:2010-05

Kraftgetriebene Winden *
Kraftgetriebene Hubwerke *

| DIN EN 14439:2010-03

Turmdrehkrane * |

| DIN EN 15011:2014-09

Briicken- und Portalkrane * |

| DIN EN 16851:2017-06

Leichtkransysteme* |

| DIN EN 14985:2012-05

Ausleger-Drehkrane *! |

DIN EN 15056:2010-02

Krane — Anforderungen an Spreader
zum Umschlag von Containern ™

*) Diese europédischen Normen (EN) sind zur Richtlinie 2006/42/EG im Amtsblatt veréffentlicht — Konformitatsvermutung

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2021"
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

Uberarbeitung Maschinenrichtlinie und
Produktsicherheitsgesetz

Uberarbeitung der Maschinenrichtlinie und des Produktsicherheitsgesetzes

(ProdSG)

Die Europaische Kommission befasst sich mit der Uberarbeitung der Maschinen-
richtline 2006/42/EG. Ein Themenschwerpunkt der als Verordnung (nicht mehr als

Richtlinie) geplanten Neufassung betrifft Aspekte der Digitalisierung (z.B. Kunstli-

che Intelligenz).

Auch das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) soll uberarbeitet werden, wobei die
uberwachungsbedurftigen Anlagen in ein eigenes Gesetzt ausgegliedert werden
sollen.

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2021"

W‘VNO/R-D)

3 Bernd Nowoczyn - Hamburg, 20.04.2021



NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

In Uberarbeitung befindliche Normen

DIN EN 13000
Krane — Fahrzeugkrane

Die Norm wird Uberarbeitet.

Geplant sind u.a. Anderungen bzgl.:

« Anwendungsbereich
Begriffsdefinitionen
Verweisen auf die Normenreihe EN 13001
sicherheitsbezogenen Teilen von Steuerungen
(Verweis auf EN I1SO 13849-1 und -2 statt EN 954-1)
drehbereichsabhangigen Tragfahigkeiten
Positionsuberwachung von beweglichen Abstutzungen und Raupen
Gegengewichtsanzeigen
Sicherung von Gegengewichten
Fernsteuerungen fir die Bedienung von Abstutzungen
Anhang ZA

Der Normentwurf wurde als DIN-Entwurf veréffentlicht:
DIM EM 13000:2020-07 — Entwurf.

Die CEN-Umfrage wurde durchgefihrt. Nachster Schritt ist die Schlussumfrage
(Formal Vote).

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2021"
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

Fehler in den Ubersetzungen von EN-Normen

I. DIN EN 13135:2018-08
5.3.3.3 Bremsen filr Vertikalbewegungen

LZuséatzlich zu 5.3.3.2 mussen die Bremsen so konstruiert sein, dass:

- sie sicherstellen, dass die Reaktionszeit der Bremsung so ausgelegt ist, dass sle
es nicht ermaoglicht, die Last auf eine Senkgeschwindigkeit von w;\u%er ais dem
1,5- Fachen der Nennsenkgeschwindigkeit zu beschleunigen, sofern hichts ande-
res in den Produktnormen festgelegt ist.

In der englischen Fassung EN 13135:2018 (E) (N 2561), heiBt es:

5.3.3.3 Brakes for vertical movements

“In addition to 5.3.3.2, the brakes shall be designed:

- to ensure the reaction time of the braking is such that it does not aliow the load to
accelerate to a lowering speed greater than 1,5 times the rated lowering speed,
unless otherwise specified in the product standards.

-

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2021"
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

Fehler in den Ubersetzungen von EN-Normen

Il. DIN EN 13135:2018-08
Auszug aus Kapitel 5.9.1 der DIN EN 13135:2018-08 (siche hierzu auch SV24/2019)

Das AusmaR der Verletzung von Personen bzw. der Beschadigung von Gegen-
sténden ist bei einigen Betriebsarten erheblich gréfer als in den meisten anderen

Féllen. Dieses erhbhte Ausmald kann hervorgerufen werden durch:

a) die Gefahr der Verursachung einer Kettenreaktion: ein Ausfall des Hubwerks
kann die Festigkeit des gesamten Krans oder groBer Teile des Krans geféhr-
den;

b) die Freisetzung einer groBen Warmeenergiemenge: z. B. durch feuerfilissige
Metalle;

¢) die Freisetzung gefahrlicher Werkstoffe, Chemikalien oder Gase: der
Kran befordert gefahrliche Werkstoffe oder transportiert Lasten in Be-
haltnissen oder Leitungen, die derartige gefahrliche Werkstoffe I-
ten.

Zum Punkt ¢) muss die englische Fassung herangezogen werden, da hier in
der deutschen Fassung ein Ubersetzungsfehler vorliegt!

c) release of dangerous materials, chemicals or gases: the crane is han-
dling dangerous materials or transporting loads |ovw| receptacles or

pipelines containing such dangerous materials.

Quelle: Ausziige aus Rundschreiben "Krane SV 25/2021"
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE
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Technische Regel Betriebssicherheit (TRBS)

Ausgabe: Marz 2019
GMBI 2019 S. 229 [Nr. 13—-16]
Berichtigung: GMBI 2019 S. 431 [Nr. 22]

Priifungen und Kontrollen

Technlsc_r_le Regeln von Arbeitsmitteln und
far uberwachungsbedirftigen TRBS 1201
Betriebssicherheit 9 9

Anlagen

Bernd Nowoczyn - Hamburg, 20.04.2021

Die Technischen Regeln fur Betriebssicherheit (TRBS) geben den|Stand der Technik,
Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche
Erkenntnisse flr die Verwendung von Arbeitsmitteln wieder.

Sie werden vom Ausschuss fiir Betriebssicherheit ermittelt bzw. angepasst und vom
Bundesministerium flr Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt
gegeben.

Diese TRBS 1201 konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs die Anforderun-
gen der Betriebssicherheitsverordnung. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann
der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der
Verordnung erflllt sind. Wahlt der Arbeitgeber eine andere Lésung, muss er damit min-
destens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz flr die Beschaftig-
ten erreichen.

Quelle: Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAUA"
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

Technische Regel Betriebssicherheit (TRBS)

Inhalt

1 Anwendungsbereich

Begnffsbestimmungen

Anforderungen an Prifungen und Kontrollen

Festlegung von Art und Umfang erforderlicher Prifungen
Festlegung von Art und Umfang erforderlicher Kontrollen
Festlegung der Fristen fiir Priiffungen und Kontrollen

Festlegung von Personen, die Prifungen oder Kontrollen durchfiihren

oo =] M L P

Durchfiihrung der Priiffungen und Kontrollen
Anhang 1 Beispiele fir die in § 14 BetrSichV genannten Anldsse fur Prifungen
Anhang 2 Beispiele fir die Durchfiihrung von Kontrollen ~IKRANE

Anhang 3 Prifungen von Arbeitsmitteln nach Anhang 3 BetrSichV -
Anhang 4 Beispiele fir bewadhrte Priffnisten

Quelle: Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAUA"
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

9

Technische Regel Betriebssicherheit (TRBS)

4 Festlegung von Art und Umfang erforderlicher Prﬂfungen

4.1 Allgemeines

(1) Gemal TRBS 1111 legt der Arbeitgeber im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung
Art und Umfang der erforderlichen Priufungen fest. Dabei ist die Zielsetzung der je-
weiligen Pridfung (z. B. zu verwendendes Prufverfahren, Anzahl von Messpunkten) zu
berlcksichtigen.

(2) Bei der Auswahl der anzuwendenden Prifverfahren sind sowohl deren physika-
lische Anwendungsgrenzen (z. B. erforderliche Mindestwanddicke bei Ultraschall-
prifungen, erforderliche Prldfspannungen), die zulassigen Abweichungen vom Soll-
zustand (z. B. zulassige Restwanddicke, erforderliche Isolationswiderstande, zulassige
PorengroRe bei Schweilthahten) und die mdéglichen Schadigungsmechanismen (z. B.
lokaler oder flachiger Verschlei® oder Korrosion, Verformung durch Uberlast) zu
berlcksichtiaen.

Quelle: Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAUA"

Bernd Nowoczyn - Hamburg, 20.04.2021 ﬁlVN@



NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

Technische Regel Betriebssicherheit (TRBS)

6 Festlegung der Fristen fiir Prifungen und Kontrollen

6.1 Festlegung der Priffrist fUr Prifungen nach § 14 BetrSichV

(1) Eine Festlegung von Pruffristen fur Prufungen nach § 14 BetrSichV ist nur fur
Arbeitsmittel, die Schaden verursachenden Einflissen unterliegen, die zu Gefahr-
dungen der Beschaftigten fuhren kénnen, erforderlich (§ 14 Absatz 2 BetrSichV).

(2) Die Pruffrist nach Absatz 1 muss so festgelegt werden, dass das Arbeitsmittel im
Zeitraum zwischen zwei Prufungen sicher verwendet werden kann. Kriterien fur die
Festlegung von Pruffristen sind inshesondere:

— Einsatzbedingungen (Art der Benutzung/Beanspruchung, Haufigkeit und Dauer der
Benutzung, Qualifikation der Beschaftigten usw.), unter denen das Arbeitsmittel ver-
wendet wird,

— Herstellerhinweise, die in der Betriebsanleitung enthalten sind,

— Schadigungsmechanismen und Erfahrungen mit einem eventuellen Ausfallverhalten
des Arbeitsmittels,

— Unfallgeschehen oder Haufung von Mangeln an vergleichbaren Arbeitsmitteln.

32 Arvifariind der Fraehnicee diirchaafithrter Pritfiinaen kann eine Anderiina der 71ivar

Quelle: Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAUA"
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

Technische Regel Betriebssicherheit (TRBS)

7 Festlegung von Personen, die Priiffungen oder Kontrollen durch-
fihren

(1) Prafungen von Arbeitsmitteln geman § 14 BetrSichV,
1. deren Sicherheit von den Montagebedingungen abhangt,

2. die Schaden verursachenden Einflussen unterliegen, die zu Gefahrdungen der
Beschaftigten fihren kdnnen,

3. die von aulRergewdhnlichen Ereignissen betroffen sind, die schadigende Auswir-
kungen auf ihre Sicherheit haben kénnen, durch die Beschaftigte gefahrdet werden

kénnen,

4. nach prUfprichtigeQ Anderungen gemaR § 2 Absatz 9 BetrSichV vor ihrer nachsten
Verwendung, .

mussen durch zur Prufung béféi’h‘i‘gte ..... Personen (siehe TRBS 1203) durchgefuhrt

nach der Schwierigkeit und Komplexitat der Prufaufgabe.

(9) Prufpflichtige Anderung ist jede MaBnahme,
durch welche die Sicherheit eines Arbeitsmittels beein-
flusst wird. Auch Instandsetzungsarbeiten kénnen sol-

che MaBnahmen sein.
WVN@

Quelle: Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAUA"

11 Bernd Nowoczyn - Hamburg, 20.04.2021



NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

Technische Regel Betriebssicherheit (TRBS)

8 Durchfihrung der Prifungen und Kontrollen

8.1 Allgemeines

(1) Der Arbeitgeber ist fUr die Festlegungen zur Durchfuhrung der Prifungen und
Kontrollen verantwortlich und hat die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen.
Hierzu gehoren

- fur Prufungen die Bereitstellung der fur die Prufung erforderlichen Hilfsmittel und
Unterlagen (z. B. Priufplane, Stromlaufplane, Festlegungen zu getroffenen organisa-
torischen und technischen Schutzmalinahmen),

- die Gewahrleistung der Zuganglichkeit zu dem zu prufenden oder kontrollierenden
Arbeitsmittel,

- ausreichend bemessene Zeit fur die Priuf- oder Kontrolltatigkeit und

- flr die Prifung oder Kontrolle geeignete und sichere Arbeitsbedingungen.

Quelle: Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAUA"
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

Technische Regel Betriebssicherheit (TRBS)

Anhang 1

Beispiele fur die in § 14 BetrSichV genannten Anliasse fur Prifungen

3. Priifpflichtige Anderungen

Beispiele fur priifpflichtige Anderungen sind:
Aufspielen einer neuen Software mit sicherheitsrelevanten Anderungen,

Austausch eines Antriebs gegen einen mit anderen Kenndaten, durch welchen die
Sicherheit des betreffenden Arbeitsmittels beeinflusst wird,

Anderung der Betriebsparameter, durch die die Sicherheit des betreffenden Arbeits-
mittels beeinflusst wird,

Erweiterung der Funktion wie z. B. Anbau einer Beschickungsvorrichtung.

Quelle: Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAUA"
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

Technische Regel Betriebssicherheit (TRBS)

Anhang 3

Prufungen von Arbeitsmitteln nach Anhang 3 BetrSichV

1 Prifung von Kranen gemaR Anhang 3 Abschnitt 1 BetrSichV
1.1 Allgemeines

(1) Die Prufungen sind mit dem Ziel durchzufihren, den Schutz der Beschaftigten im
Gefahrenbereich eines Krans vor Gefahrdungen durch den Kran bei dessen Ver-
wendung sicherzustellen.

(2) Umfangreiche Informationen Uber den Umfang der Vorprifung, Bauprtfung und
Abnahmeprifung als Bestandteile der Prifung nach der Montage, Installation und vor
der ersten Inbetriebnahme und den Umfang der wiederkehrenden Prifung von Kranen
kénnen dem DGUV Grundsatz 309-001 ,Prifung von Kranen® enthommen werden.

Quelle: Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAUA"
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NORMEN UND VORSCHRIFTEN KRANE

Technische Regel Betriebssicherheit (TRBS)

1.3 Priifung nach priifpflichtigen Anderungen gemaR Anhang 3 Nummer 3.4
BetrSichV

(1) Der Priifsachverstindige stellt nach einer priifpflichtigen Anderung eines Krans
insbesondere fest, ob -

— die von der Anderung beeinflussten Bauteile, Komponenten und Sicherheitseinrich-
tungen des Krans ordnungsgemall und den Vorgaben des Herstellers entsprechend
eingebaut sind,

— die vorgesehenen MNenn- und Priflasten sicher aufgenommen und die daraus resul-
tierenden Krifte weitergeleitet werden kénnen,

— der Kran ordnungsgemdal funktioniert und
— die Sicherheitseinnichtungen wirksam sind.
(2) Erfordert eine Prifung zusdtzliche Kenntnisse beispielsweise hinsichtlich der
Konstruktion, Berechnung, Steuerung, Matenal- oder Schweilftechnik, muss der Pruf-

sachverstindige beurteilen konnen, fir welche Bestandteile der Prifung externer
Sachverstand einbezogen werden muss.

Quelle: Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAUA"
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