TUVNORD

HTG - Hafentechnische
Gesellschaft




EU-Maschinenverordnung

MVO(EU) 2023/1230

« 29.06.2023 im EU-Amtsblatt veroffentlicht
« 20.01.2027 gilt die MVO
* Besteht aus 54 Artikeln und 12 Anhangen

* Cybersicherheit & Cybersecurity
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Veroffentlichung
Inkrafttreten
Art. 54 (c) Ab diesem Tag gelten:

Artikel 6(7)
Artikel 48
Artikel 52

Art. 54 (a) Ab diesem Tag gelten:

Artikel 26 bis 42

(Notifizierung von Konformitatsbewertungsstellen)

Art. 54 (d) Ab diesem Tag gelten:

Artikel 8(2) bis (6), (8) und (11)
Artikel 47
Artikel 53(3)

Art. 6 Abs. 9 Bis zu diesem Datum mussen die
Mitgliedstaaten die in Art. 6 Abs. 5§ genannten
Sicherheitsdaten und Informationen vorlegen
Danach alle fiinf Jahre.

Art. 53 Absatz 3 Bis zu diesem Datum legt KOM einen
spezifischen Bericht Uber die Bewertung von Artikel 6
Absatze 4 und 5 vor:

Informationen gemal Absatz 5

—

Vollstindige Geltung der Verordnung

Aufhebung der Richtlinie

Art. 53 Abs. 1 und 2 Bis zu diesem Datum legt KOM einen

Bericht uber die Bewertung und Uberpriifung der
Verordnung vor (grundlegende Sicherheits- und
Gesundheitsschutzanforderungen &

Konformitatsbewertungsverfahren fir Produkte nach Anhang 1)



EU-Maschinenverordnung
Beispiele

1.1.9. Schutz gegen Korrumpierung

Die Maschine bzw. das dazugehorige Produkt muss so konstruiert und gebaut sein, dass der Anschluss von einer anderen Einrichtung an
die Maschine oder das dazugehorige Produkt durch jede Funktion der angeschlossenen Einrichtung selbst oder iiber eine mit der
Maschine bzw. dem dazugehorigen Produkt kommunizierende entfernte Fernzugriffseinrichtung nicht zu einer gefdhrlichen Situation
fiihrt.

Ein Hardware-Bauteil, das Signale oder Daten iibertrédgt, die fiir den Anschluss oder den Zugriff auf die Software relevant sind, die fiir
die Ubereinstimmung einer Maschine oder eines dazugehdrigen Produkts mit den einschligigen Sicherheits- und

1.2. Steuerungen und Befehlseinrichtungen

1.2.1. Sicherheit und Zuverliissigkeit von Steuerungen
Steuerungen sind so zu konzipieren und zu bauen, dass es nicht zu Gefdhrdungssituationen kommt.
Steuerungen miissen so ausgelegt und beschaffen sein, dass

a) sie, wenn den Umstinden und Risiken angemessen, den zu erwartenden Betriebsbeanspruchungen sowie beabsichtigten und
unbeabsichtigten Fremdeinfliissen, einschlieBlich verniinftigerweise vorhersehbare boswillige Versuche Dritter, die zu einer
Gefdhrdungssituation fiihren, standhalten konnen;
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Uberarbeitung der Betriebssicherheitsverordnung

BetrSichV

* On-und Offshore Krane werden zu Uberwachungsbedurftigen Anlagen!
* Die Anforderungen an Prufungen oder Fristen andern sich nicht.

 Ein Anlagenkataster fur Krane ist ebenfalls nicht geplant.

* Wiederkehrende Prufungen an Kranen nur durch Sachverstandige.

« Ausgenommen davon sind Krane (onshore) mit weniger als 1t SWL (safe workingload). Krane unter offshore

Bedingungen unterhalb 1t SWL sollen unter diese Verordnung fallen

UAnIV:
« Werden Krane und Hebezeuge uberwachungsbedurftig ?
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Zuruckziehung der Unfallverhutungsvorschrift

DGUV Vorschrift 52 , Krane*

« Keine Ermachtigung mehr von Sachverstandigen
« Zertifizierungsverfahren nach GS-HM-41

« FBHM-134: ,Empfehlungen von bewahrten Schutzmafnahmen bei Abweichungen von
Sicherheitsabstanden bei ortsfesten Kranen*

Zertifizierter
Prifsachverstandiger

fiir Krane
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Entwurf zur DIN EN 15011:2022-08

E DIN-EN 15011:2025

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 15011:2022-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt4  Liste von signifikanten Gefahrdungen” wurde in Anhang A verschoben. Tabellen, Anhdnge und
Verweisungen wurden entsprechend neu nummeriert;

b) Referenzdokumente wurden aktualisiert;

c) Unterabschnitt 4.1 und Unterabschnitt 4.2.1.3.1 wurden uberarbeitet;
d) der neue Unterabschnitt 6.5 wurde hinzugefiigt;

e) Abschnitt A.4 wurde entfernt;

f) der neue Unterabschnitt 4.3.4.4 wurde hinzugeftigt;

g) der neue Anhang] wurde hinzugefiigt.
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Entwurf zur DIN EN 15011:2022-08

Unterabschnitt 4.3.4.4

4.3.4.4 Kommunikationsnetz

Werden industrielle Kommunikationsnetzwerke oder Ahnliches als Teil des Steuerungssystems verwendet,
muss eine Unterbrechung in der Kommunikation die Bewegungen nach den Prinzipien in EN 60204-32:2008,
9.2.5.3 und 9.2.7.3 anhalten. Die Wiederherstellung der Kommunikation nach der Unterbrechung darf nicht im
Neustart jeglicher Bewegungen resultieren.
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TUVNORD

Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!

Markus Klein
marklein@tuev-nord.de
+160 888 0541
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