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Hamburg 05.02.2026

Empfehlungen des Arbeitsausschusses 
„Ufereinfassung“ Häfen und Wasserstraßen (EAU)

Vorstellung des Technischen Jahresberichtes 2025
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• TJB werden regelhaft in der Dezemberausgabe der Bautechnik 
veröffentlicht

• Informationen kommen zeitverzögert oder
• kommen gar nicht bei den Nutzern an, da kein Abo der Bautechnik 

vorhanden ist 

Veröffentlichung auch auf der Homepage der HTG

Online Veranstaltung bzw. Kaimauerworkshop  

Anlass

Ufereinfassungen - Hafentechnische Gesellschaft

https://www.htg-online.de/fachgremien/fachausschuesse/ufereinfassungen/
https://www.htg-online.de/fachgremien/fachausschuesse/ufereinfassungen/
https://www.htg-online.de/fachgremien/fachausschuesse/ufereinfassungen/


Kapitel 4.9 –
Belastung von 
Pollern
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• Abreißpoller vs. fest verbaute Poller

EAU - Technischer Jahresbericht 2025

Kapitel 4.9 – Belastung von Pollern
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Empfehlung

• Die Pollerarten Abreißpoller und fest verbaute Poller sind beizubehalten, empfohlen werden fest verbaute 
Poller.

• Es sollte auf die potenzielle Gefahr eines „fliegenden Pollers“ hingewiesen werden, sofern Abreißpoller zum 
Einsatz kommen, die ihre Sollbruchstelle im Bereich des Pollerzapfens haben.

Kapitel 4.9 – Belastung von Pollern

• Abreißpoller vs. fest verbaute Poller
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• Hiermit soll sichergestellt werden, dass bei einer Lastüberschreitung die Kaimauer keinen 
Schaden nimmt.

• Im Bauwesen werden über die Teilsicherheitsbeiwerte Ungenauigkeiten der Einwirkungen und 
statischen Modelle abgedeckt. Eine darüber hinausgehende Sicherheit kommt nicht zum 
Tragen.

• Mit dem Bemessungskonzept für Poller (Seeschiffe) gemäß der EAU 2020 (Leinenanzahl, MBL 
bzw. Vertäuanalyse) werden die Pollerzugkräfte deutlich realistischer erfasst.   

EAU - Technischer Jahresbericht 2025

Kapitel 4.9 – Belastung von Pollern

• Ist bei fest verbauten Pollern eine zusätzliche Sicherheit der Verankerungselemente 
von 1,5 erforderlich?
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• Ist bei fest verbauten Pollern eine zusätzliche Sicherheit der Verankerungselemente 
von 1,5 erforderlich?

EAU - Technischer Jahresbericht 2025

Empfehlung

• Eine über die Teilsicherheitsbeiwerte hinausgehende Sicherheit ist unter Berücksichtigung der heutigen 
Lastermittlung nicht erforderlich.

• Zur Vermeidung eines „fliegenden Pollers“ sind die direkten Verankerungselemente des Pollers in der 
Kaimauer (z.B. Stahlkonstruktion, Telleranker) für eine höhere Sicherheit als der Poller selbst auszubilden. 

• Poller für Seeschiffe: ƞp = 1,1

• Poller für Binnenschiff: ƞp = 1,5

Kapitel 4.9 – Belastung von Pollern
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• Technischer Jahresbericht 2025 der EAU

Kapitel 4.9 – Belastung von Pollern
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Kapitel 4.9 – Belastung von Pollern

• Technischer Jahresbericht 2025 der EAU
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Kapitel 4.9 – Belastung von Pollern

• Technischer Jahresbericht 2025 der EAU

4.9.1 und 4.9.2
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Kapitel 4.9 – Belastung von Pollern

• Technischer Jahresbericht 2025 der EAU



Ergänzung
Kapitel 8
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Ergänzung Kapitel 8
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• Anforderungen zur Durchführung von Unterwasserarbeiten

• Grundsätzlich fallen alle  Arbeiten „Unterwasser“ in den Geltungsbereich der 
Unfallverhütungsvorschrift    „Taucherarbeiten“ (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung – 
DGUV, Vorschrift 40) und dürfen nur von Tauchern ausgeführt werden, die gem. Anhang 1 
der DGUV Vorschrift 40 über hinreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für die 
sichere Durchführung von Taucherarbeiten verfügen. 

EAU - Technischer Jahresbericht 2025

Ergänzung Kapitel 8
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• Anforderungen zur Durchführung von Unterwasser-Schweißarbeiten
• Das Unterwasserschweißen findet Anwendung in maritimen Strukturen wie 

Windkraftanlagen, Umspannwerken im Hafen- und Binnenbereich wie bei Stahlwasserbauten 
an Wehren und Schleusen, Spundwände, Brücken. In der Regel wird im Unterwasserbereich 
zu Reparaturzwecken geschweißt.  

• Das Unterwasserschweißen erfordert:
 - Qualifikation zum Berufstaucher 
 - Qualifikationsnachweis zum Unterwasserschweißer  

EAU - Technischer Jahresbericht 2025

Nasses Unterwasserschweißen 

Ergänzung Kapitel 8
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• Berufstaucher sind durch Ihre zweijährige Fortbildung dafür qualifiziert, alle gängigen 
Arbeiten unter Wasser unter Anwendung und Beachtung der DGUV Vorschrift 40 
auszuführen. Berufstaucher führen anspruchsvolle Arbeiten unter Wasser durch wie 
Schweißen, Brennen, mechanisches Reinigen, Bergungen, Montage, Inspektionen, Aufmaß 
nehmen. 

• Forschungstaucher und Sporttaucher sind im Allgemeinen nicht für Unterwasserarbeiten 
gemäß der UVV „Taucherarbeiten“ qualifiziert. Der Begriff Wissenschaftstaucher unterliegt 
keiner Definition und ist in keinem Regelwerk zu finden.

• wichtig: Eine Ausschreibende Stelle muss in ihren Ausschreibungs- und Vergabekriterien die 
Taucherarbeiten hinreichend genau beschreiben, so dass sich nur  Unternehmen bewerben 
und beauftragt werden können, die ein Profil auf Grundlage der UVV „Taucherarbeiten“, 
erfüllen. 

EAU - Technischer Jahresbericht 2025

Ergänzung Kapitel 8
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Sicherstellung der Qualität von Unterwasserschweißarbeiten in Deutschland

Richtlinie DVS 1801 „Anforderungen an Betriebe und Personal für das nasse Unterwasserschweißen – 
Herstellerqualifikation” 

Unternehmen zertifiziert nach Richtlinie DVS 1801 arbeiten:
• mit Berufstauchern
• mit zugelassenen Schweißelektroden für das UW-Schweißen  
• mit geeigneter Ausrüstung zur Minimierung von Unfällen 
• mit zugelassenen Schweißaufsichtspersonen zur Sicherstellung hochwertiger Schweißnähte

Zertifizierte Unternehmen finden sich hier: 
https://www.dvs-home.de/technik/zertifizierte-unternehmen

Die Richtlinie DVS 1801 ist für Unterwasserschweißarbeiten an 
Bauwerken für den Geschäftsbereich der Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes per Erlass 
WS 12/5257.15/1-10 (2018) im Technischen Regelwerk der 
Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung verankert und somit 
verbindlich anzuwenden

Ergänzung Kapitel 8

https://www.dvs-home.de/technik/zertifizierte-unternehmen
https://www.dvs-home.de/technik/zertifizierte-unternehmen
https://www.dvs-home.de/technik/zertifizierte-unternehmen
https://www.dvs-home.de/technik/zertifizierte-unternehmen
https://www.dvs-home.de/technik/zertifizierte-unternehmen
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Ergänzung Kapitel 8



EAU – Technischer Jahresbericht 2025  
21EAU - Technischer Jahresbericht 2025

Ergänzung Kapitel 8



Ausblick
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• Folgende Themen werden voraussichtlich im TJB 2026 veröffentlicht

• Landstrom (neues Kapitel, voraussichtlich Abschnitt 7.8)
• Berechnung und Bemessung von Fangedämmen (Abschnitt 8.2.17)
• Absetztiefe Kaiplattenpfähle (Abschnitt 11.2.4)
• Hydraulischer Grundbruch (Abschnitt 3.4)

Ausblick



EAU – Technischer Jahresbericht 2025  
24EAU - Technischer Jahresbericht 2025

Ausblick

• Neue Themen, Überarbeitungen, Anpassungen 
• Messtechnik
• Leiteinrichtungen
• Dalben
• Fangedämme
• Herstelltoleranzen
• Bauen im Bestand
• Nachhaltigkeit
• ….

Die 13. Auflage der EAU ist für das Jahr 2028 geplant.  
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am 12. November 2026 im Hotel Hafen Hamburg 

EAU - Technischer Jahresbericht 2025

Kaimauerworkshop 2026  

Ausblick
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